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Cap isoplas a structuré son organisation sur les principes de 
la norme ISO 9001 dont le fer de lance est la satisfaction des 
exigences clients à tous les niveaux. Nous avons choisi de travailler 
des matières de qualité en sélectionnant des fournisseurs certifiés 
ISO 9001 : Deceuninck, leader mondial de l’extrusion PVC, et 
Sépalumic, gammiste international d’aluminium.

DÉMARCHE QUALITÉ : 

NOUS VISONS
LE MEILLEUR

Nos miroitiers 
produisent des 
vitrages de qualité et 
bénéficient des labels 
suivants :

Nos profilés Aluminium, 
ceux-ci bénéficient 
des labels suivants :

Tous nos produits 
respectent les normes 
produits en vigueur 
et sont marqués CE, 
première assurance 
pour ces clients de 
poser des produits 
de qualité et offrant le 
maximum de sécurité 
pour l’utilisateur. 

Nos menuiseries PVC 
sont certifiées NF et 
ont obtenu le label 
Acotherm AC1 ou 
AC2 Th11. 

Nos menuiseries 
PVC ou Aluminium 
ont de très bons 
coefficients d’isolation 
et obtiennent de bons 
résultats d’étanchéité 
à l’air.
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EN QUELQUES CHIFFRES :

GROUPE NEW CAP

80 000 fenêtres par an,
soit un châssis de fenêtre fabriqué toutes les 3 minutes

Un chiffre d’affaires annuel de près de 30 millions d’euros

200 salariés en France, 2 usines de production

Jusqu’à 15 ans de garantie* sur nos produits.

* Sur produits identifiés et selon les conditions générales de vente en vigueur.

Menuiser ies Alu et  PVC - Volets roulants -  Portai ls
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LES FENÊTRES
PVC & ALUMINIUM

ESTHÉTIQUE
LONGÉVITÉ
SÉCURITÉ
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LES FENÊTRES PVC

Longévité

Traitement anti-UV à l’oxyde de titane :

pas de jaunissement du PVC blanc

PVC très haute résistance :

solidité à toute épreuve

Confort

Confort sonore à la manipulation

Plus de clarté avec une faible largeur

de battée centrale et l’utilisation

de profilés fuselés

Nettoyage des vitres facilité

(croisillons intégrés au double vitrage)

Poignée ergonomique

Sécurité

Système de fermeture à multipoints

Dispositif anti-soulèvement (galets “champignon”)

Système à renvoi d’angle*

* Sur ouverture à la française un vantail, 
deux vantaux et oscillo-battant.

Esthétique

Formes adoucies, ligne épurée

Liserés sur ouvrants et parcloses moulurées                       

pour plus d’élégance

Si besoin, habillage du bâti côté intérieur

Poignée centrée*

* Sauf sur porte-fenêtre avec serrure

Isolation

Double vitrage faiblement émissif avec gaz argon

Double vitrage avec intercalaires Warm Edge perforés

Multi-chambres d’isolation

Double joint d’étanchéité à lèvres
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NOS FENÊTRES
EN DÉTAIL



Composition d’une fenêtre PVC 

1  Fiches alu thermolaquées
2  Parclose
3  Intercalaire Warmedge
4  Vitrage faiblement émissif
5  Liseret décoratif sur blanc
6  Joint d’étanchéité 
7  Zone de drainage 
8  Cinq chambres d’isolation
9  �Renfort métallique*

*Renforts en acier traité placés dans le bâti et dans les ouvrants
(selon dimensions et avis technique du CSTB ou en option)
pour offrir une résistance maximum aux conditions climatiques
difficiles et surtout aux effractions.

Les menuiseries et vitrages soumis à rude épreuve !
Le banc d’essai AEV mesure la résistance des menuiseries au vent et son 

étanchéité à l’eau et à l’air. 

Nos équipements répondent aux normes les plus strictes, décernées

par des organismes officiels.

A+++  

Fenêtres et portes fenêtres 
PVC triple vitrage
Performance énergétique

Classe A+++

  Uw = 1,1 W/(m2.K)

Renfort thermique pour 
fenêtres et portes fenêtres 
PVC couleur
Performance énergétique Classe A+

  Uw = 1,3 W/(m2.K)

Fenêtres et portes fenêtres 
PVC double vitrage 
Performance énergétique Classe A+

  Uw = 1,3 W/(m2.K)

A+	   

A+	   

Techniquement
performantes...

Une résistance à toute épreuve !
Le PVC est un matériau reconnu pour ses multiples avantages : 

  Inaltérable, robuste, isolant, il ne nécessite aucun entretien.

  Recyclable à 100 %, sans plomb, il est parfaitement écologique pour un meilleur respect de notre environnement.

  Actuellement, en France, plus d’une fenêtre posée sur deux est en PVC.

Nos fenêtres  PVC sont fabriquées dans nos ateliers normands. 

  Sur-mesure pour une pose parfaite chez vous,

  Élégantes et robustes,

  Elles maximisent la lumière grâce à leurs profils étroits,

  Elles traversent le temps du fait de leurs garanties d’étanchéité 

Les différents types de pose :

Œil-de-bœufChâssis 
oscillo-battants

TriangleBaies coulissantes

10

LES FENÊTRES PVC

Pose en rénovation  
Ce type de pose consiste à enlever les 
ouvrants et à fixer une fenêtre complète 
sur le cadre existant.

Pose en neuf
Dans ce type de pose, la menuiserie est 
posée en applique directement sur la 
maçonnerie avec des tapées ou coulisses 
d’une épaisseur correspondant à l’épaisseur 
de l’isolation. Les dimensions sont prises en 
côtes tableaux finis.

Pose en dépose totale 
Ce type de pose consiste à retirer le cadre 
existant et à le remplacer par une fenêtre 
complète.
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Nouveau !
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Personnalisez vos fenêtres !
 

1   Classique
2   Impostes ou allèges
3   Porte-fenêtre avec ou sans soubassement
4   Plein cintre
5   Cintre surbaissé
6   Anse de panier
7   Triangulaires, trapézoïdales
8   Oeil-de-bœuf fixe ou traverse + ouverture
9  � Ensembles composés, traverses horizontales

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Les ouvertures

1 2 3

5 6 7

4
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1   Ouverture à la française, 1, 2, 3 ou 4 vantaux
2   Coulissante
3   À soufflet
4   Fixe
5   Basculante
6   À l’anglaise
7   L’oscillo-battant pour aérer vos pièces en toute sécurité
8   L’oscillo-coulissant pour les baies vitrées

Les couleurs
Finition teintée dans la masse

Les profilés teintés dans la masse sont disponibles en blanc, beige ou gris. La couleur 

du profilé est obtenue par le rajout de pigments aux granulés PVC lors de l’extrusion.

Finition plaxée ton bois

Les profilés CAP ISOPLAS peuvent être revêtus d’un film acrylique résistant aux UV. 

Ce film présente un aspect et toucher similaires au bois naturel, avec tous les 

avantages du PVC, notamment en ce qui concerne l’entretien.

Finition plaxée  couleurs

Les profilés revêtus de cette structure présentent un aspect et un toucher similaire au 

bois peint, sans avoir à repeindre les profilés.

Les formes

LES FENÊTRES PVC
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Personnalisez vos fenêtres !

Les vitrages

4

164

4

1610

4

1644/2

12

12

4

4
4

1

2

3

4

1   Thermique renforcé - 4/16/4 (24mm)

Faiblement émissif avec gaz argon

Coefficient U d’isolation thermique du vitrage de 1,1

soit une isolation 3 fois supérieure à celle d’un double vitrage standard

Coefficient Uw fenêtre PVC <  1,4W/(m2.K)

éligible au crédit d’impôts

2  Phonique renforcé - 10/16/4 (30mm)

Faiblement émissif avec gaz argon (Sauf coulissants PVC et ALU 10/10/4)

Coefficient d’affaiblissement acoustique jusqu’à 33 dBA,

soit une division par deux du bruit provenant d’une rue passante

Éligible au crédit d’impôts

3  Sécurité renforcée - 44.2/16/4 (30mm) 

Faiblement émissif avec gaz argon (Sauf coulissants PVC et ALU 44.2/10/4)

Retardateur d’effractions : 5 minutes de résistance suffisent en général à dissuader un cambrioleur

Éligible au crédit d’impôts

4  Triple vitrage

4/12/4/12/4 (36mm) Faiblement émissif avec gaz argon (Impossible sur coulissants PVC et ALU) 

Triple vitrage : impossible sur châssis aluminium

Coefficient U d’isolation thermique du vitrage de 0,7 W/m2.K avec deux couches faiblement émissives et du gaz 

argon entre chaque lame de verre 

Eligible au crédit d’impôts

Les vitrages décoratifs

1 2 3 4

1  Delta clair
2  Granité G200
3  Satinovo
4  Marbré

Les poignées

1 2 3 4

1  Blanc 
2  Aspect laiton
3  Sable
4  Poignée sécurité à clef
5  Aluminium brossé F9
6  Champagne
7  Pour portes-fenêtres

5 6 7

15

Crémone
blanche

Crémone
en laiton

Crémone
en acier

noire

Crémone 
vieux bronze

avec poignée béquille

Les crémones décoratives

LES FENÊTRES PVC
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LES FENÊTRES PVC

Personnalisez vos fenêtres !
 

Les fiches

1 2

1  Aspect laiton
2  Acier noir
3  F9 - Aspect alu brossé

Les   croisillons

1 2 4 5 6 7
1

1 2 4 5 6 7

1 2 4 5 6 7

1 2 4 5 6 7

3 4

5 6 7 8

1  Blanc - Largeur 26 mm. 
2  Beige - Largeur 26 mm.
3  Chêne doré - Largeur 26 mm.
4  Acajou - Largeur 26 mm. Dans le respect de la tradition. 
5  Chêne irlandais - Largeur 26 mm.
6  Filet de Versailles - Le verre est gravé. Magnifique et très chic.     

     Possibilités de motifs et dessins.
7  Laiton ou blanc - Largeur 8 mm. 
8  Aluminium - Modèle type « Har-Fu ». Largeur 8 mm.

Grille d’aération intérieure

Grille d’aération extérieure

Portes-fenêtres et baies coulissantes PVC : les soubassements

Soubassement
lisse

Soubassement 
frise horizontale

Soubassement 
mouluré

Soubassement 
plat de bande

3

2

Les grilles d’aération

Donnez du style
à vos fenêtres

PVC !  
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Un design contemporain...

Résolument moderne, l’aluminium avec sa résistance hors pair, se prête aux ouvertures les plus larges. 

La finesse des profilés autorise un passage maximum de la lumière. 

L’aluminium bénéficie en outre d’une très grande longévité et ne nécessite aucun traitement ou entretien.

Les + de la fenêtre aluminium

  Isolation renforcée par :

- Châssis à rupture de pont thermique 

- Joint d’étanchéité 

- Système d’évacuation anti-humidité

  Large palette d’options de couleur

  Couleur granité (sauf blanc) en standard aspect plus moderne, résistance accru

�   Ouvrant caché pour plus d’élégance : l’ouvrant reste invisible vu de l’extérieur

�   Esthétisme préservé grâce au ferrage symétrique (aspect identique en ouvrant à la française et en oscillo-battant).

1  Plus de solidité : alu alliage 1ère fusion
2  Plus d’isolation/étanchéité : châssis à rupture de pont thermique, 

joint tubulaire périphérique, joint brosse périphérique sans interruption
3  Intercalaire Warmedge
4  Vitrage faiblement émissif
5  Zone de drainage
6  Rail en aluminium

• Crochet de verrouillage standard

• Plus de lumière :  l’ouvrant caché reste invisible vu de l’extérieur.

Résultat : plus d’élégance et  jusqu’à 15 % de vitrage en plus,

donc plus de lumière ! 

• Plus d’esthétisme grâce au ferrage symétrique (aspect identique en 

ouvrant à la française et en oscillo-battant) et au clip de finition.

LES FENÊTRES ALUMINIUM

Fenêtres ou portes fenêtres ALU

Performance énergétique Classe B

1,6 < Uw/≤ 1,8W/m2.K 

B	  

RAL au choix
sur demande

Personnalisez vos fenêtres aluminium !
Les couleurs

19

Ivoire clair
 RAL 1015

Brun gris
RAL 8019

Rouge pourpre
RAL 3004

Bleu saphir
 RAL 5003

Vert mousse
RAL 6005

Vert sapin 
RAL 6009

Vert pâle
RAL 6021

Gris ardoise
RAL 7015

Gris anthracite
RAL 7016

Gris lumière
RAL 7035

Blanc brillant
RAL 9010

Noir profond
RAL 9005

Gris anodiséOr anodisé

1

2
6

3

4

5
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Les formes (fenêtres et portes-fenêtres)

1 2 3

1  Classique
2  Impostes ou allèges
3 Portes-fenêtres (avec ou sans double poignée à clé)

Les ouvertures (fenêtres et portes-fenêtres)

1 2 3 4

1  Fixe
2  Ouverture à la française 1 ou 2 vantaux
3  À soufflet
4  L’option plus : l’oscillo-battant

     pour aérer vos pièces en toute sécurité

Les double vitrages avec gaz argon

4

164

4

1610

4

1644/21 2 3

1  Isolation thermique renforcée
2  Isolation phonique renforcée
3  Sécurité renforcée

Vitrages décoratifs en option

LES FENÊTRES ALUMINIUM

Personnalisez vos fenêtres aluminium !

1 2 3

1  Poignée pour coulissant
2  Poignée pour fenêtre
3  Poignée pop up pour semi-fixe uniquement

Poignée blanche pour les châssis blancs

Poignée noire pour les châssis couleur

Également disponible :  

Verrouillage intérieur par clef en option pour tous les types d’ouvertures (sauf soufflet), pour plus de sécurité

Une sacrée
poigne !

Les poignées
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LES VOLETS
ROULANTS

CONFORT
MATIÈRE 
SIMPLICITÉ

23
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LES VOLETS ROULANTS

24

le coffre

À  pan coupé ou à pan arrondi

lES LAMES

Lames à double paroi en aluminium extrudé

et injectées de mousse polyuréthane haute densité

Double laquage au four pour une protection durable

Lames de couleur satinée

Existe en PVC (blanc)

 Lame finale CAP ISOPLAS en aluminium extrudé

et thermolaqué, joint d’étanchéité

leS COULISSES

Avec joint antibruit (brosse à feutrine)

En aluminium extrudé thermolaqué

Couleurs assorties au tablier ou aux maçonneries

En option, la coulisse arrondie pour un design résolument plus moderne.

la moustiquaire
intégrée

2 en 1, votre moustiquaire est intégrée

dans le coffre du volet roulant;

ouvrez et fermez l’un ou l’autre

Protège des insectes

tout en laissant passer la lumière

Toile grise, manœuvre manuelle

Grâce à leur facilité de manoeuvre et d’entretien,

les volets roulants CAP ISOPLAS sont un complément essentiel 

de vos menuiseries.  Réalisé sur mesure, le volet dispose d’un large 

choix de coloris et existe en lames PVC ou Aluminium.

Différentes commandes sont à votre disposition : manuelles 

(sangle, manivelle, tirage direct) ou électriques (filaire ou radio).

NOS VOLETS
ROULANTS
EN DÉTAIL
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LES VOLETS ROULANTS

Le tablier

26

  LAMES DE 41 À 55 MM DE HAUTEUR :  pour une meilleure solidité et une esthétique harmonieuse

  LAMES AJOURÉES, OFFRANT À LA FOIS  :  

  2 matériaux au choix :

1 2

1 2

1   Une fermeture totale  (obscurité, isolation contre le bruit et le froid)
2   Une fermeture partielle (protection du soleil, ventilation, semi-obscurité)

1   PVC : pour les petites ouvertures, double paroi alvéolaire  
2  Aluminium : isolation et résistance optimale,

double paroi injectée de mousse polyuréthane

27

Les couleurs

  TABLIER PVC :  blanc uniquement
  TABLIER ALUMINIUM :  peintures thermolaquées, adaptables aux couleurs des menuiseries ou maçonneries

  Couleurs de série : 				         Couleurs en option : 

Les couleurs

Lames de couleur
finition satinée

Pour une intégration harmonieuse des 
volets à la façade, rayonnement 
du soleil sur les volets atténué

et élégance assurée.

Blanc Sable Marron foncé

Chêne doré

Autres RAL : 
Nous consulter



La manœuvre électrique

La manœuvre manuelle
Le volet roulant s’actionne sans ouvrir la fenêtre : commodité et économie d’énergie !

29

Système sans fil

  Connexion radio sans fil entre le volet et l’émetteur :  moins de goulottes

  Auto-maintien de l’impulsion : une brève impulsion suffit, inutile de maintenir le bouton enfoncé

  Positionnement libre des émetteurs sans fil, vous les placez où bon vous semble

Motorisation performante

  Possibilité de régler une hauteur intermédiaire, pour vous protéger contre le soleil

  �Arrêt sur obstacle

  Détection du gel

Émetteurs fixes ou télécommandes

  �Choix entre émetteur mural ou télécommande

  �Émetteurs esthétiques, peu épais, faciles à installer sur leurs supports invisibles

  �Télécommande 1 canal en standard et télécommande 16 canaux en option

Commande centralisée

  Tous les volets de votre habitation s’ouvrent et se ferment en même temps et en un seul geste…

  Possibilité de commander un seul volet ou un groupe de plusieurs volets

  Version 5 canaux disponible : permet de créer des “sous-groupes” de volets 
(salle + chambre 2 + bureau = 1 sous-groupe)

OK

0,5°+_

Stop

Horloge programmable

  Programmation horaire : ouverture et fermeture automatiques selon des horaires choisis.

  �Simulateur de présence : les  volets s’ouvrent et se ferment pendant une période définie 
pour donner l’impression d’une présence quotidienne et dissuader les cambrioleurs 

  �Fonctionne avec tous les types de volets motorisés radio

Manivelle
Manœuvre 
manuelle

Sangle
Uniquement 
pour les volets
roulants 
de petites 
dimensions.

Tirage direct
Préconisé 
pour les portes 
d’entrée Lame 
intermédiaire avec 
serrure poignée.

Confort et 
simplicité !

La motorisation solaire

Un système totalement autonome : 

  Système entièrement autonome : pas besoin de prise de courant, ni de ligne électrique à tirer.

  Système entièrement sans fil : alimentation solaire et commande par émetteur sans fil.

  Particulièrement adapté à la rénovation : pas de saignées, ni de câbles à tirer. 
     Installation possible d’un volet motorisé dans les lieux non électrifiés (grenier...)

  Stockage de l’énergie solaire dans la batterie intégrée pour restituer l’énergie  même par faible ensoleillement.

  Capteur solaire intégré de manière esthétique sur le coffre du volet roulant.

1

2

3

4

Les éléments de votre Kit volet roulant solaire :

1   Capteur solaire
2   Batterie
3   Moteur
4   Émetteur mural

La solution monobloc du «Storbox»

  2 rénovations en 1 seule pose : fenêtre PVC ou alu + volet roulant

  le coffre disposé côté intérieur fait corps avec la fenêtre

  Les coulisses des storbox sont en PVC ou alu et sont assorties
    à la fenêtre pour un maximum d’harmonie

  5 Coloris disponibles : 

Blanc Sable Chêne Acajou Blanc 
veiné

Les types de pose

�4 positionnements possibles, afin de s’adapter au mieux aux ouvertures existantes

Dans logement existant.  
Uniquement avec 
manœuvre électrique, 
manivelle ou tirage direct

Avec coffre sous linteau,  
enroulement intérieur. 
Avantage :
effet façade plane,
laisse de la place  
sur le rebord de fenêtre 
pour une jardinière

Avec coffre en façade 
et commande électrique 
obligatoire. 
Avantage :
aucune perte de clair de 
jour, laisse la place pour 
une jardinière

Avec coffre sous linteau,  
enroulement extérieur. 
Avantage :
plus de lumière

ext. int. ext. int. ext. int. ext. int.

28

LES VOLETS ROULANTS

Coloris Alu : 
Nous consulter.
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LES PORTES
D’ENTRÉE

TRADITION
CHARME

MODERNITÉ

31
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LES PORTES D’ENTRÉE

NOS PORTES
EN DÉTAIL...

SÉCURITÉ

Double vitrage retardateur d’effraction

Panneaux menuisés :  vitrage sécurisé 33.2

RÉSISTANCE

Paumelles renforcées tri-directionnelles

> Indégondable

> Grande résistance

grâce aux cadres thermosoudés

pour parfaire l’étanchéité thermique

et parfaire l’équerrage dans le temps. 

FIABILITÉ

Fermeture automatique 5 points

(sauf plein cintre 3 points)

Barillet de sécurité (en option)

PRATICITÉ

Seuil à rupture de pont thermique

Seuil aluminium de 20 mm

SOLIDITÉ

Renforts en acier galvanisé

> Plus de rigidité , plus de résistance, au choc.

> Meilleure longévité dans le temps,

effet du vieillissement retardé.

33

Performance énergétique : classe B

1,6 < Uw/≤ 1,8W/m2.K 

B	  



Les portes PVC et aluminium

Entrez dans le monde de l’élégance et de la sécurité !

La porte d’entrée s’affirme aujourd’hui comme un élément de décoration qui signe avec raffinement votre adresse.

CAP ISOPLAS propose une gamme de portes du style classique au plus contemporain alliant isolation phonique et thermique,

solidité et sécurité avec les systèmes de fermetures multi points, longévité et esthétisme.

Les panneaux PVC

  Panneau en PVC avec traitement anti-UV à l’oxyde de titane anti-jaunissement (30 mm)

  Nombreuses possibilités de personnalisation

  Egalement disponible : pleine ou vitrée

Les panneaux aluminium

  Panneau en aluminium embouti épaisseur 24 mm

  Nombreuses possibilités de personnalisation

  Egalement disponible :

- mixte intérieur blanc / extérieur couleur

- pleine ou vitrée

- vitrages décoratifs avec ou sans croisillons

34 35

LES PORTES D’ENTRÉE

Choix du matériau et coloris disponibles

1 2 3

PVC blanc

Les panneaux PVC sont traités anti-UV 

à l’oxyde de titane anti-jaunissement 

afin de contrer les effets dus aux aléas 

climatiques ainsi que le vieillissement.

Nombreuses possibilités de 

personnalisation. Plusieurs formes et 

types d’ouverture vous sont proposés 

afin de personnaliser votre entrée. 

Aspect bois  (cadre PVC
et panneau aluminium)

La gamme CAP ISOPLAS vous permet 

d’adapter parfaitement votre porte à 

votre intérieur.

Ces revêtements sont également 

inaltérables et nécessitent peu 

d’entretien. Le panneau ALU permet 

libre choix de couleur voir même  une 

imitation bois.

Aluminium

Résolument contemporaine, la gamme 

CAP ISOPLAS des portes aluminium 

vous permet de personnaliser votre 

entrée grâce aux nombreuses couleurs 

et options disponibles. 

Acajou

Blanc veiné

Chêne doré

Également disponible : 

Mixte intérieur blanc/extérieur

aspect bois ou couleur

et mixte intérieur aspect  bois

ou couleur / extérieur blanc

Disponible en blanc et sable* 

*sable uniquement sur certains modèles

Blanc brillant
RAL 9010

Ivoire clair
 RAL 1015

Rouge pourpre
RAL 3004

Bleu saphir
 RAL 5003

Vert mousse
RAL 6005

Vert sapin 
RAL 6009

Gris anthracite
RAL 7016

Noir profond
RAL 9005

Gris lumière
RAL 7035

Vert pâle
RAL 6021

Brun gris
RAL 8019

Gris ardoise
RAL 7015

Chêne irlandais

Blanc Sable*

L’élégance,
la sécurité,
la solidité. 

RAL au choix
sur demande



Les portes PVC 

Un style intemporel

Voici des portes accueillantes et sécurisantes pour tous les goûts. Personnalisables, voire dessinées sur mesure, nos portes PVC 

blanches �vous offrent au meilleur prix confort thermique, stabilité à l’épreuve du temps et un entretien vraiment sommaire.

1  Modèles contemporains disponibles vitrés, avec ou sans insert
2  Modèles classiques disponibles en plein ou vitré, avec ou sans petits bois

36

MIMOSA 1 AZALEE IRIS 1TULIPE 1

ANTHEMIS BLEUET ORCHIDEE 1LYS 1

DAMIA
Porte vitrée totale

DOURO
Porte vitrée totale

Vitrages disponibles
pour toutes les gammes

(44.2 avec sablage
et/ou fusion)

LES PORTES D’ENTRÉE

EDELWEISSGUYANA
Insert acier

PANAMA
Insert acier

JACYNTHE

PEROU
Décor fusion

Insert acier

RODEZ
Décor fusion

OEILLETS 1 LILAS

Photographies non contractuelles (poignées) 37

Vitrages
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les gammes
(44.2 avec
sablage 
et/ou 
fusion)
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
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



DOURO

Vitrages
disponibles
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les gammes
(44.2 avec
sablage 
et/ou 
fusion)

DAMIA





DOURO

Vitrages
disponibles
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les gammes
(44.2 avec
sablage 
et/ou 
fusion)
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



DOURO

Vitrages
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et/ou 
fusion)

DAMIA





DOURO

Vitrages
disponibles
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les gammes
(44.2 avec
sablage 
et/ou 
fusion)

DAMIA




DOURO

Vitrages
disponibles
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les gammes
(44.2 avec
sablage 
et/ou 
fusion)

DAMIA
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

DOURO

Vitrages
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

DOURO
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et/ou 
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DAMIA





DOURO

Vitrages
disponibles
pour toutes
les gammes
(44.2 avec
sablage 
et/ou 
fusion)

DAMIA





DOURO

Vitrages
disponibles
pour toutes
les gammes
(44.2 avec
sablage 
et/ou 
fusion)

DAMIA





DOURO

1 1 1 1

1 1 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2



Les portes mixtes PVC / aluminium

Une touche de couleur

Inaltéralbes et sans entretien, les portes d’entrée avec panneau aluminium CAP ISOPLAS s’adaptent parfaitement à votre habitation.
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Les modéles
menuisés

  Cadre PVC à multi-chambres d’isolation

  �Joints d’étanchéité périphériques

  �intérieur en mousse de polyuréthane

    haute densité expansée puis recompressée

  Seuil à rupture thermique

Disponible en : 

• Pleine

• Vitrée haut (modèle présenté : vitrage Delta)

• Alu aspect bois

• Possibilité d’entrée de bo te aux lettres

CEDRE 2JADE 1 ALBATRE 1 PLATINE 1

CORAIL LILAS OPALE 1CACHEMIRE  

AMBRE AGATEEMERAUDE AMETHYSTE

  Panneau lisse ou avec moulures

  Isolation thermique et phonique en fonction

    du panneau et du vitrage retenus

  Coloris :  blanc, (beige, chêne doré, acajou

    et chêne irlandais suivant les modèles)

  Vitrage sécurité 44.2

Photographies non contractuelles (poignées)
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Les portes ALU 

La gamme architecte

Résolument contemporaine, la gamme architecte des portes en aluminium

vous permet de personnaliser votre entrée,  grâce aux nombreuses couleurs

et options disponibles !
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AUBURN 1

AZUL 2

COCHER 2
Insert acier

LAVANDE 1GOYA 3
Insert acier

PEGASE
Insert acier

PRUNE

SINOPLE

LIMA
Décor fusion

Insert acier

NACRE         

VIOLINETURQUOISE

RAL au choix

LES PORTES D’ENTRÉE
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Les options

LES PORTES D’ENTRÉE
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 �Pommeau laiton traité titane*
 ��Heurtoir "Tête de lion" laiton*
 �Heurtoir "Fontaine" laiton traité titane*
 �Entrée de bo te aux lettres aspect laiton 

    Existe aussi en blanc*
 �Judas*

 �S able � Blanche  � Champagne  � Laiton titane  � Alu brossé

* Selon modèle de panneau

Les poignées

Les accessoires

Exemples de vitrages décoratifs

Les croisillons incorporés au vitrage

1 1

1  DELTA

2  GRANITÉ

3  FUMÉ

4  MARBRÉ

Blanc veinéChêne irlandais AcajouChêne doré

BlancLaiton Alu

1   croisillons alu 8 mm

laiton, blanc, alu brossé

2  croisillons ALU 26 mm 

blanc, sable et aspect bois

  Également disponible :  

Mixte intérieur blanc /

extérieur aspect bois  

ou couleur pour croisillons 26 mm

   Double vitrage 33/2 sur toutes les portes d’entrée

Blanc Sable

2 2

2222

1

1

 �1

 �4

 �2 

 �5

 �3

2

3

5

4

 �1

 �2

 �3

 �4
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